报告编号：HNDT-THC-25-015






河南中安征信建筑科技有限公司
2024年度
温室气体排放核查报告










[image: ]

核查机构名称：河南低碳节能减排技术开发有限公司
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	企业名称
	河南中安征信建筑科技有限公司
	地址
	焦作市中站区西部产业集聚区经四路西、奋安公司南、新月铁路北

	联系人
	程欣欣
	联系方式（电话、email）
	18236593671
244916142@qq.com

	核查机构名称：河南低碳节能减排技术开发有限公司      联系人：宋跃奇

	企业（或者其他经济组织）所属行业领域
	C3022砼结构构件制造

	企业（或者其他经济组织）是否为独立法人
	是

	核算和报告依据
	《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）

	温室气体排放报告（初始）版本/日期
	/

	温室气体排放报告（最终）版本/日期
	/

	排放量
	按指南核算的企业法人边界的温室气体排放总量
	按补充数据表填报的二氧化碳排放总量

	初始报告的排放量
	394.08tCO2
	/

	经核查后的排放量
	394.08tCO2
	/

	初始报告排放量和经核查后排放量差异的原因
	无
	无

	核查结论
1.排放报告与核算指南的符合性；
河南中安征信建筑科技有限公司2024年度的排放报告与核算方法符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）的要求；
2.排放量声明；
河南中安征信建筑科技有限公司2024年度企业法人边界温室气体排放总量为：
	年度
	2024

	燃料燃烧排放量（tCO2）（A）
	0

	净购入使用的电力排放量（tCO2）（B）
	394.08

	净购入使用的热力排放量（tCO2）（C）
	0

	企业年二氧化碳排放总量（tCO2）（D=A+B+C）
	394.08


河南中安征信建筑科技有限公司2024年度的核查过程中无未覆盖或需要特别说明的问题。

	核查组长
	杨书娴
	日期
	2025年2月27日

	核查组成员
	郭宏亮、丁海燕

	技术复核人
	韩坤
	日期
	2025年2月27日

	批准人
	宋跃奇
	日期
	2025年2月27日
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[bookmark: _Toc9934]1.概述
[bookmark: _Toc12464][bookmark: _Toc7929]1.1核查目的
[bookmark: _Toc10133]根据国务院《碳排放权交易管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第775号）和《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）的要求，为有效实施碳配额发放和实施碳交易提供可靠的数据质量保证，河南低碳节能减排技术开发有限公司受河南中安征信建筑科技有限公司委托，对河南中安征信建筑科技有限公司（以下简称“受核查方”）2024年度的温室气体排放报告进行核查。
此次核查目的包括：
确认受核查方提供的二氧化碳排放报告及其支持文件是否是完整可信，是否符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）的要求；
根据《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）的要求，对记录和存储的数据进行评审，确认数据及计算结果是否真实、可靠、正确。
[bookmark: _Toc3381]1.2核查范围
本次核查范围包括：受核查方2024年度在企业边界内的温室气体排放，河南中安征信建筑科技有限公司厂区内化石燃料燃烧产生的二氧化碳排放、生产过程产生的排放、企业净购入的电力、热力消耗产生的二氧化碳排放。
[bookmark: _Toc13463][bookmark: _Toc29975]1.3核查准则
[bookmark: _Toc23557]《碳排放权交易管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第775号）；
《关于做好2023-2025年部分重点行业企业温室气体排放报告与核查工作的通知》（环办气候函〔2023〕332号）；
《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）；
国家或行业或地方标准。
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[bookmark: _Toc16718]2.核查过程和方法
[bookmark: _Toc7301][bookmark: _Toc29071]2.1核查组安排
依据核查任务以及受核查方的规模、行业，按照公司内部核查组人员能力及程序文件的要求，此次核查组由下表所示人员组成。
表2-1  核查组成员表
	序号
	姓名
	职务
	职责分工

	1
	杨书娴
	组长
	企业碳排放边界的核查、能源统计报表及能源利用状况的核查，2024年排放源涉及的各类数据的符合性核查、排放量计算及结果的核查等

	2
	郭宏亮
	组员
	受核查方基本信息、业务流程的核查、计量设备、主要耗能设备、排放边界及排放源核查、资料整理等

	3
	丁海燕
	组员
	2024年排放源涉及的各类数据的符合性核查、排放量量化计算方法及结果的核查等


[bookmark: _Toc26596][bookmark: _Toc10494]2.2文件评审
受核查方提供了《2024年度温室气体排放报告》，核查组于2025年2月27日进入现场对企业进行了初步的文审，包括企业简介、工艺流程、组织机构、能源统计报表等。核查组在文件评审过程中确认了受核查方提供的数据信息是完整的，并且识别出了现场访问中需特别关注的内容。
现场评审了受核查方提供的支持性材料及相关证明材料见本报告“支持性文件清单”。
[bookmark: _Toc20523][bookmark: _Toc4280]2.3现场核查
核查组成员于2025年2月27日对受核查方温室气体排放情况进行了现场核查。现场核查通过相关人员的访问、现场设施的抽样勘查、资料查阅、人员访谈等多种方式进行。现场主要内容如下表所示。
表2-2  现场访问内容
	时间
	访谈内容

	2025年2月27日
	1）了解受核查方单位基本信息，能源计量器具，固定设施安装与运行，了解企业产品、工艺流程，能源消耗统计，系统数据填报情况，电表台账，能源审计状况，能源管理制度和组织机构，二氧化碳排放质量管理体系建设情况，是否有新增设施，二氧化碳排放报告的计算和假设等；
2）交叉校验排放报告的信息与其它来源的数据；
3）数据收集程序及存档管理、数据产生、传递、汇总和报告的信息流和能源使用台账及相关发票。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Toc8372][bookmark: _Toc16393]2.4核查报告编写及内部技术复核
遵照《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）及生态环境部最新要求，并根据文件评审、现场审核发现以及核查组在确认企业无不符合项后，完成数据整理及分析，并编制完成了企业温室气体排放核查报告。核查组于2025年2月27日完成核查报告，根据公司内部管理程序，本核查报告在提交给核查委托方前经过了公司独立于核查组的技术复核人员进行内部的技术复核。技术复核由1名具有相关行业资质及专业知识的技术复核人员根据公司工作程序执行。
[bookmark: _Toc1927]
[bookmark: _Toc7856]3.核查发现
[bookmark: _Toc7333][bookmark: _Toc11300]3.1重点排放单位基本情况的核查
[bookmark: _Toc9972]3.1.1受核查方简介和组织机构
河南中安征信建筑科技有限公司成立于2017年5月24日，注册资金8000万元，位于焦作市中站区工业集聚区经四路西，纬六路南，新月铁路北。公司由河南中安建设集团有限公司、河南福信建设集团有限集团共同倾力打造，并与清华大学建筑设计研究院有限公司建立技术合作关系。
公司具有装配式建筑PC构件生产、安装、结构设计、构件拆分、BIM建模等多方位技术能力。主要产品为预制混凝土构件：预制柱、预制内外墙板、预制叠合板、预制叠合梁、预制楼梯、预制飘窗、空调板、预制双T板、发泡混凝土条板、预制围墙，在省内细分行业中位居前列。
目前已有知识产权39项，其中6项发明专利、30项实用新型专利已通过授权，另有3项发明专利处于实质审查阶段。公司已获得国家科技部“高新技术企业”、“科技型中小企业”、河南省省工信厅“专精特新中小企业”、通过“两化融合管理体系认定”、河南省住建厅“省级装配式建筑产业基地”、河南科技厅“河南省装配式构件新型工艺工程技术研究中心”、战略新兴产业企业、焦作市“诚信示范企业”等荣誉，通过ISO质量、环境、职业健康体系认证。



受核查方组织机构如下图所示：[image: ]
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[bookmark: _Toc17841]3.1.2受核查方工艺流程
河南中安征信建筑科技有限公司主要生产预制内外墙体、叠合楼板、预制梁柱、预制路面、综合管廊等，具备年产20万m3建筑产业化PC预制构件的能力，能满足200万m2装配式建筑需求。
公司预制构建产品生产工艺具体如下：
[bookmark: _Toc5202]1、清模组模
先用小锤轻轻敲击模具，使大块混凝土脱落；用角磨机打磨模具或模台粘附物；用扫把将模具内侧清扫干净，以手擦拭手上无浮灰为准，且拼接部位不得有间隙；相邻模具边螺孔位对齐，用扳手拧紧螺杆将其固定；并检查模具连接处是否有缝隙；用卷尺测量模具间距尺寸，对角线是否符合图纸要求。
[bookmark: _Toc31696]2、注入密封胶
在模具和模台相交处，用胶枪注入密封胶包括模具上有孔洞会漏浆的部位，注入密封胶之后对其进行手抹以加强密封性。
[bookmark: _Toc11033]3、涂刷脱模剂、水洗剂
用喷壶向底部模台喷洒适量脱模剂，用抹布或拖把对其擦拭，并保证均无漏刷。用毛刷将水洗剂均匀的涂刷在模具内测，严禁有流淌、堆积现象。
[bookmark: _Toc28386]4、结构层钢筋绑扎
根据设计图纸中钢筋规格、类型进行钢筋布料，然后进行钢筋绑扎，并将保护层垫块固定好。根据设计图纸将保温连接件安装绑扎钢筋笼上，并保证绑扎牢固。
[bookmark: _Toc26060]5、预埋
若预埋件后期需要从构件取出，则要提前将预埋件涂抹脱模油；检查需安放的线管、线盒、预埋件是否有损坏。变形现象，如有变形现象，禁止使用。并根据设计图纸将其放入模具指定位置，将其固定牢固，防止移位。
[bookmark: _Toc21682]6、隐蔽验收
浇筑前依照设计图纸对构件进行隐蔽验收，验收通过后进行ERP扫码，建立电子台账。
[bookmark: _Toc32193]7、结构层浇筑
浇筑前进行混凝土坍落度试验。混凝土浇筑之前，预埋件及预留钢筋的外露部分宜采取防止污染措施，混凝土倾落高度不宜大于500mm，混凝土应连续进行，并应均匀摊铺，混凝土从出机到浇筑完毕的延续时间，气温高于25℃时不易超过60min，气温低于25℃时不宜超过90min；混凝土采用振捣棒，混凝土振捣过程中不应碰触钢筋骨架和预埋件。混凝土振捣过程中应随时检查模具有无漏浆变形或预埋件有无移位的现象。
[bookmark: _Toc3901]8、铺设保温板
根据设计图纸进行保温板的排版，按照规范要求铺设保温板。
[bookmark: _Toc11009]9、外页板绑扎
根据设计图纸中钢筋的规格型号进行钢筋布料，按照规范要求进行钢筋绑扎。根据设计图纸将保温连接件安装绑扎钢筋网片上，并保证绑扎牢固。
[bookmark: _Toc17531]10、外页板混凝土浇筑
保温板铺设完毕后进行二次浇捣，浇捣时不允许出现漏振现象；不允许触碰任何埋件以免埋件松动脱落；混凝土表面无明显气泡溢出。
[bookmark: _Toc22892]11、赶平收光
浇筑完成后模台运行至赶平工位，采用长度合适的铝合金刮尺配合刮平、调整，并复合标高。刮平后人工再用塑料抹子或木抹子拍压砼表面石子，将石子拍压下去，表面出砼浆；构件表面收光用铁抹子反复搓平收光。
[bookmark: _Toc16240]12、养护
气温很低时（一般在10℃以下）采用专用帐篷保温保湿，避免水泥水化热的散失，用蒸汽管养护提高温度，达到早强效果；气温一般时（10℃-20℃），一般采用彩条布保温保湿；混凝土试块与构件同条件养护。
[bookmark: _Toc1038]13、拆模脱模
混凝土强度达到设计强度75%方可拆模；拆卸过程中保证模具平行向外移出轻轻敲打边模，只拆除端模，拆除之后用行车起吊。
[bookmark: _Toc25254]14、冲洗
吊运至专门冲洗区；用高压水枪进行冲洗将涂有水洗剂的一侧冲洗为规定粗糙面；冲洗时严禁用高压水枪对准人或者仪器以免造成事故和损失。
[bookmark: _Toc20532]15、临时堆放及修补
构件冲洗后堆放在临时堆放区，并对构件的一般缺陷进行修补打磨。
[bookmark: _Toc32637]16、成品入库
成品构件检验合格后，存放在指定区域；吊装应根据当天工作量填写成品入库单并经管理人员签字确认。
[image: ]
[bookmark: _Toc3575]预制构建生产工艺流程

[image: ]
楼梯段、平台、预应力板材生产工艺流程图
[bookmark: _Toc4589]3.1.3受核查方主要用能设备和排放设施情况
[bookmark: _Ref382511583][bookmark: _Ref382511566]核查组通过查阅河南中安征信建筑科技有限公司的生产设备一览表及现场勘察，确认受核查方主要耗能设备和排放设施情况见下表3-1：
[bookmark: _Toc20369]表3-1  主要耗能设备和排放设施统计表
	序号
	设备名称
	型号
	数量

	1
	内燃平衡重式叉车
	CPCD100
	1 台

	2
	轮式装载机
	LW500FN
	1 台

	3
	通用桥式起重机
	QD16/3.2t-23.5mA5
	1 台

	4
	通用桥式起重机
	QD16/3.2t-23.5mA5
	1 台

	5
	通用桥式起重机
	QD10t-23.5mA5
	1 台

	6
	通用桥式起重机
	QD10t-23.5mA5
	1 台

	7
	通用桥式起重机
	QD10t-23.5mA5
	1 台

	8
	通用桥式起重机
	QD10t-23.5mA5
	1 台

	9
	通用门式起重机
	MDG20/5t-26mA5
	1 台

	10
	通用门式起重机
	MDG20/5t-30mA5
	1 台

	11
	蒸汽锅炉
	WNS2-1.0-Y.Q
	1 台

	12
	车间储气罐
	2/0.8
	1 台

	13
	空压机储气罐
	2/0.8
	1 台

	14
	SCS-全电子汽车衡
	SCS-100
	1 台

	15
	布料机
	SHZC-ZBL2.0
	1 台

	16
	振捣机
	SHZC-ZZD3.5×9×10
	1 台

	17
	摆渡车
	SHZC-ZBD3.5×25
	1 台

	18
	固定轮
	SHZC-ZGD700×120
	1 台

	19
	驱动轮
	SHZC-ZQD250×10
	1 台

	20
	固定轮 G
	SHZC-ZGD700×120G
	1 台

	21
	侧立机
	SHZC-ZCL3.5×9×2/30
	1 台

	22
	喷涂机
	SHZC-ZPT3.5×9
	1 台

	23
	绘图机
	SHZC-ZHT3.5×9
	1 台

	24
	输料车
	SHZC-ZSL2.0×30
	1 台

	25
	养护库（含装库车）
	SHZC-ZYH3.5×9×247
	1 台

	26
	流水线模台
	SHZC-ZMT3.5×9×10
	1 台

	27
	梁柱模台
	SHZC-ZMT3×12×10
	1 台

	28
	固定模台（振捣）
	SHZC-ZMT4×9×10ZD
	1 台

	29
	高频振捣控制器
	SHZC-SKZD65×10
	1 台

	30
	养护罩及温控
	SHZC-YHZ4×9
	1 台

	31
	养护罩及温控
	SHZC-YHZ3×12
	1 台

	32
	电控简易布料斗
	SHZC-JYBL1.5
	1 台

	33
	砼搅拌楼
	HLS120B
	1 台

	34
	螺旋输送机
	∮219×9m
	1 台

	35
	螺旋输送机
	∮273×9m
	1 台

	36
	水泥仓
	SNC200
	1 台

	37
	仕高玛主机
	ME03000/2000SDYHO
	1 台

	38
	GW 型钢筋弯曲机
	GW40B
	1 台

	39
	GW 型钢筋弯曲机
	GW50
	1 台

	40
	GQ 型封闭式钢筋切断机
	GQ50
	1 台

	41
	全自动智能直螺纹滚丝机
	ASD-400Ⅲ
	1 台

	42
	数控多功能钢筋弯箍机
	WG12F
	1 台

	43
	数控全自动钢筋桁架焊接生产线
	SJL300T-18
	1 台

	44
	数控钢筋网焊接生产线
	GWC3300
	1 台

	45
	数控钢筋调直切断机
	GT5-12QABS
	1 台

	46
	钢网专用气动对焊机
	Unw-25
	1 台

	47
	螺杆式空压机
	KB-50A
	1 台




3.1.4受核查方生产经营情况
根据受核查方《2024年生产年报》，确认2024年度生产经营情况如下表所示：
表3-2  2024年度生产经营情况汇总表
	年度
	2024

	工业总产值（万元）（按现价计算）
	2918.79

	工业增加值（万元）
	/


[bookmark: _Toc6843]
[bookmark: _Toc7312]3.2核算边界的核查
[bookmark: _Toc17054][bookmark: _Toc7422]3.2.1企业边界
通过文件评审及现场访问过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈，核查组确认受核查方为独立法人，因此企业边界为受核查方控制的所有生产系统、辅助生产系统、以及直接为生产服务的附属生产系统。经现场勘查确认，受核查企业边界为河南中安征信建筑科技有限公司，不涉及下辖单位或分厂。
核算和报告范围包括：化石燃料燃烧、净购入电力和热力产生的间接排放。核查组通过与企业相关人员交谈、现场核查，确认企业温室气体排放种类为二氧化碳。
2024年企业核算边界、排放源与2023年比，没有发生重大变化。
因此，核查组确认《排放报告（终版）》的核算边界符合《核算指南》的要求。
[bookmark: _Toc5422][bookmark: _Toc14821]3.2.2排放源和排放设施
通过文件评审及现场访问过程中查阅相关资料、与受核查方代表访谈，核查组确认核算边界内的排放源如下表所示。
表3-3  主要排放源信息
	排放种类
	能源/原材料品种
	排放设施

	净购入电力消费引起的排放
	电力
	各生产系统及辅助生产系统


核查组查阅了《排放报告（终版）》，确认其完整识别了边界内排放源和排放设施且与实际相符，符合《核算指南》的要求。
[bookmark: _Toc3906][bookmark: _Toc19278]3.3核算方法的核查
[bookmark: _Toc23058][bookmark: _Toc6762]经核查，确认《2024年度河南中安征信建筑科技有限公司碳排放报告（终版）》中碳排放的核算方法、活动水平数据、排放因子符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）的要求。
[bookmark: _Toc24758][bookmark: _Toc22186]3.4核算数据的核查
[bookmark: _Toc19966][bookmark: _Toc6839]3.4.1活动数据及来源的核查
3.4.1.1外购电力的消耗量
	数据来源：
	《2024年生产年报》

	监测方法：
	电能表测量

	监测频次：
	连续监测

	记录频次：
	每月记录并结算

	监测设备维护：
	电业局负责校准和维护

	数据缺失处理：
	无缺失

	交叉核对：
	企业分别提供了《2024年生产年报》与财务部门的2024年外购电力发票，数据偏差2%。由于发票统计周期存在偏差，核查组采用《2024年生产年报》中电力消耗量数据。

	核查结论
	核实的电力消耗量符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）的要求，数据真实、可靠，与企业《排放报告（终版）》中的数据一致。核查组最终确认的电力消耗量如下：
	[bookmark: OLE_LINK33]单位
	2024年

	MWh
	734.4





[bookmark: _Toc14706][bookmark: _Toc21308]3.4.2排放因子和计算系数数据及来源的核查
3.4.2.1净购入电力排放因子
	
	电力排放因子（tCO2/MWh）

	数值：
	0.5366

	数据来源：
	《生态环境部、国家统计局关于发布2022年电力二氧化碳排放因子的公告》（公告2024年第33号）缺省值

	核查结论：
	受核查方电力排放因子选取正确。


综上所述，通过文件评审和现场访问，核查组确认《排放报告（终版）》中的排放因子和计算系数数据及其来源合理、可信，符合《核算指南》的要求。
[bookmark: _Toc7043][bookmark: _Toc23736]3.4.3法人边界排放量的核查
根据上述确认的活动水平数据及排放因子，核查组重新验算了受核查方的温室气体排放量，结果如下。
3.4.3.1净购入电力隐含的排放
	年度
	电力消耗量
（MWh）
	排放因子
（tCO2/MWh）
	排放量
	排放量（tCO2）

	
	A
	B
	C=A*B
	

	2024
	734.4
	0.5366
	394.08
	394.08


3.4.3.3排放量汇总
	年度
	2024

	燃料燃烧排放量（tCO2）（A）
	0

	净购入使用的电力排放量（tCO2）（B）
	394.08

	净购入使用的热力排放量（tCO2）（C）
	0

	企业年二氧化碳排放总量（tCO2）（D=A+B+C）
	394.08


综上所述，核查组通过重新验算，确认《排放报告（终版）》中的排放量数据计算结果正确，符合《核算指南》的要求。
[bookmark: _Toc11678][bookmark: _Toc28883]3.5质量保证和文件存档的核查
[bookmark: _Toc2676]核查组通过现场访问及查阅相关记录，确定受核查方在质量保证和文件存档方面开展了以下工作：
指定专人负责受核查方的温室气体排放核算和报告工作，碳排放相关管理制度较为完善；
制定了较为完善的温室气体监测计划、温室气体排放记录和能源消耗台帐，台帐记录与实际情况一致，文件完整，数据准确；
[bookmark: _Toc7597]3.6其他核查发现
无
[bookmark: _Toc17655][bookmark: _Toc25808]4.核查结论
基于文件评审和现场访问，公司确认：
-河南中安征信建筑科技有限公司2024年度的排放报告与核算方法符合《工业企业温室气体排放核算和报告通则》（GB/T 32150-2015）缺省值的要求；
河南中安征信建筑科技有限公司2024年度企业法人边界的排放量如下：
	年度
	2024

	燃料燃烧排放量（tCO2）（A）
	0

	净购入使用的电力排放量（tCO2）（D）
	394.08

	净购入使用的热力排放量（tCO2）（E）
	0

	企业年二氧化碳排放总量（tCO2）（D=A+B+C+D+E）
	394.08
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[bookmark: _Toc27172][bookmark: _Toc14636][bookmark: _Toc454353910]5.附件
[bookmark: _Toc29024][bookmark: _Toc1205088790][bookmark: _Toc10205]附件1：不符合清单
	序号
	不符合描述
	重点排放单位原因分析及整改措施
	核查结论

	1
	无
	无
	核查组核查发现，受核查方填报的排放报告最终版准确无误。


[bookmark: _Toc28781][bookmark: _Toc898]
[bookmark: _Toc11205][bookmark: _Toc1009018673]附件2：对今后核算活动的建议
核查机构根据对二氧化碳重点排放单位核查提出以下建议：
1）建议受核查方基于现有的能源管理体系，健全完善温室气体排放报告和核算的组织结构，进一步完善和细化二氧化碳核算报告的质量管理体系； 
2）建议受核查方根据本次核查要求建立温室气体排放数据文件保存和归档管理制度；
3）加强温室气体排放相关材料的统一保管和整理，加强设施级别的排放数据监测和统计；

[bookmark: _Toc2045960399][bookmark: _Toc13888][bookmark: _Toc6903]支持性文件清单
1. [bookmark: _Toc8952][bookmark: _Toc25246][bookmark: _Toc948270229][bookmark: _Toc11240]《营业执照》；
2. [bookmark: _Toc14342][bookmark: _Toc1101594416][bookmark: _Toc22938][bookmark: _Toc17556]《组织机构图》；
3. [bookmark: _Toc1040828925][bookmark: _Toc26078][bookmark: _Toc19905][bookmark: _Toc8919]《企业生产工艺流程图》；
4. [bookmark: _Toc20650][bookmark: _Toc4012][bookmark: _Toc1957437660][bookmark: _Toc30910]《企业主要耗能设备清单》；
5. [bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc28926][bookmark: _Toc1352763227][bookmark: _Toc10690]计量器具台账和鉴定证书；
6. [bookmark: _Toc482185400][bookmark: _Toc14644][bookmark: _Toc9898][bookmark: _Toc22920]《2024年生产年报》；
7. [bookmark: _Toc16081][bookmark: _Toc14883][bookmark: _Toc11931][bookmark: _Toc1634217669]电力发票；
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